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Paroc Akustikk og Interiør

PARAFON® er et registrert varemerke for Paroc AB.

Isolasjonen som beskytter mot 

brann og fukt

PAROC 

PROTECTION™

®

Steinull gir varmeisolasjon og dermed ener-
gibesparelse. Den beskytter også mot både 
brann og fukt. Disse unike tilleggsverdiene 
har vi samlet under begrepet PAROC® 
Protection.

Paroc Akustikk og Interiør er en av Nordens ledende produsenter av him-
lingsløsninger. Produktene i vårt PARAFON®-sortiment har svært gode 
egenskaper både hva angår lydabsorpsjon og lysrefl eksjon og oppfyller 
dessuten strenge krav til så vel brannsikkerhet som estetikk. Og husk at 
våre produkter er svenskproduserte – Parafon-produktene produseres 
i Skövde – noe som gir en rekke fordeler når det gjelder logistikk og 
service. Og som sparer energi for deg. 

Med riktige akustikkprodukter og 

smarte løsninger kan du redusere 

lydvolumet i alle tenkelige miljøer, og 

vi i Paroc Akustikk og Interiør hjelper 

deg å fi nne akkurat den løsningen du 

trenger. Noen ganger fi nner vi den 

raskt i standardsortimentet, andre 

ganger må vi sette oss ved tegnebordet 

og skreddersy.

Våre produkter består hovedsake-

lig av steinull laget av naturstein som 

diabas og dolomitt. Steinen smeltes 

gjennom en spesiell teknikk og spinnes 

til fi brer som presses, formes og skjæres 

for deretter å bli til himling. Ytterla-

get består av malt glassfi berbelegg, og 

kantene er forseglet eller malt alt etter 

kantutforming.

Ytterlagets lave glanstall og høye 

lysrefl eksjon gir mange belysnings-

messige fordeler og er tilpasset for å 

gi et svært godt resultat ved indirekte 

belysning.

PARAFON®-himlinger er miljø-

vennlige og lette å håndtere både for 

montør og sluttbruker. Denne mon-

teringsanvisningen gir en del gode råd 

som du kan ha nytte av under monte-

ringen.
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Montering – Innredning

Lett å foreskrive
Dette avsnittet er utarbeidet for å for-
enkle arbeidet med forskriftstekster.

I hver gruppe er de vanligste mon-
teringssystemene beskrevet.

Hvert system har en betegnelse, 
f.eks. A1.

I en forskriftstekst for flat plate, 
kant A, montert med 24 mm synlig 
bærekonstruksjon er det tilstrekkelig å 
skrive Montering A1 og Bæreverksys-
tem Prelude 24 for at teksten skal være 
fullstendig.

På neste side ser du de ulike 
variantene i tabellene og hvordan de 
foreskrives.

Parafons totale himlingsløsning
De ulike monteringssystemene er opp-
bygd av Armstrongs bærekonstruksjo-
ner, som er en del av Parocs helhetsløs-
ning for himling.

Paroc har ett komplett sortiment 
av profiler, lister og tilbehør.
– Mange ulike varianter av synlige 
bærekonstruksjoner.
– Bandraster.
– Flere varianter av skjulte bærekon-
struksjoner.
– Vegglister, pendler og alt annet 
tilbehør.

I helhetsløsningen inngår, foruten 
alle bærekonstruksjoner, også Parafons 
mineralullstak med høyeste brannklas-
sifisering.
Vi kan derfor alltid foreslå den beste 
løsningen.

Ta kontakt med vår serviceavdeling 
på telefon +46 (0)500-46 90 00 for 
mer informasjon og hjelp.

■  M O N T E R I N G S A N V I S N I N G E R
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Forskriftstekst
Produkt: 
Standardformat: 
Kant: Se tabell
Farge:
Montering:
Bæreverksystem:

M O N T E R I N G S A N V I S N I N G E R  ■ 

Forskriftstekst

Lett å foreskrive
Ved foreskriving av produkter fra Pa-
roc bør nedenstående systemer brukes 
for å tydeliggjøre hvilket produkt, 
bæreverksystem og monteringsmåte 
som skal brukes.

1. Produkt
PARAFON CLASSIC
PARAFON CORRIDO
PARAFON DECIBEL 35
PARAFON DECIBEL 40
PARAFON DECIBEL 41
PARAFON DECIBEL 42
PARAFON DECOR
PARAFON DIRECT
PARAFON EXCLUSIVE
PARAFON GALLERY BARONET
PARAFON GALLERY CORONET
PARAFON GALLERY FLATNET
PARAFON GALLERY POWERNET
PARAFON GALLERY SQUARENET
PARAFON GALLERY WAVENET
PARAFON NORDIC
PARAFON PALETT
PARAFON REFLEX
PARAFON ROYAL
PARAFON SINGEL
PARAFON SLUGGER
PARAFON WALL ABS. CLASSIC
PARAFON VEGGPLATE
PARAFON HYGIEN
PARAFON CLINIC
PARAFON BULLER
PARAFON BULLER BUDGET
PARAFON STREKKMETALL- 
KASSETT
PARAFON FOLIEBAFFEL
PARAFON HYGIENEBAFFEL
PARAFON PERF. METALLKASSETT

3. Kant
A
B 
C
D
D2
E15
E24

4. Farge
Hvit (NCS ca. S 0500-N)
Cement (NCS ca. S 2002-B)
Navy (NCS ca. S 8010-R70B)
Metal (NCS ca. S 3005-R80B)
Svart (NCS ca. S 9000-N)
Valgfri NCS-farge

5. Montering
A1 
A2
A6
A7
A8
A9
A10
B1
C2
C3
C4
D1/D3
H1
S1
V1
V2
V3
V4
V5
PARAFON SINGEL
PARAFON BULLER BEVEL

6. Bæreverksystem
Prelude 24
Prelude 24 korrosjonsklasse C4
Prelude 15
Prelude 35
Prelude Sixty
Silhouette 15
Interlude 15
Clean Room Grid System
Drywall Grid System

2. Standardformat

Kant LengdexBreddexTykkelse  
 mm

Eksempel:
A 1200 x 600 x 40 mm 

Denne siden viser for eksempel 
hvordan en forskriftstekst med våre 
produkter kan brukes.

De fleste kombinasjoner er mu-
lige. Ved spørsmål anbefaler vi at du 
kontakter vår support på +46 (0)500-
46 90 00 for å få en gjennomgang og 
rådgivning.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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 Monteringstilbehør

Bære- og tverrprofi ler

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

A og E24 Bæreprofi l Prelude 24 Hvit 43  3000/3600/3750
 Bæreprofi l Prelude 24 Svart/ RAL 9006 43  3600
 Tverrprofi l Prelude 24 XL2 Hvit 38  300/600/625/  
      1200/1250/1800
 Tverrprofi l Prelude 24 XL2 Svart 38  300/600/1200
 Tverrprofi l Prelude 24 XL2 RAL 9006 38  600/1200
 Tverrprofi l Prelude 24 TLX Hvit 38  600/1200
 Bæreprofi l Prelude Sixty Hvit 62  3600

 Korrosjonsklasse C4 (forsterket rustbeskyttelse)
 Bæreprofi l Prelude 24 Hvit 43  3600
 Tverrprofi l Prelude 24 TLX Hvit 38  600/1200

 
A Bæreprofi l Prelude 35 Hvit/galv. 38  3600
 Tverrprofi l Prelude 35 XL2 Hvit/galv. 36    600/1200

A og E15 Bæreprofi l Prelude 15 Hvit 43  3600
 Tverrprofi l Prelude 15 XL2 Hvit 38    600/1200

 Bæreprofi l Interlude 15 Hvit 44  3600
 Tverrprofi l Interlude 15 XL2 Hvit 44  600/1200

E15 Bæreprofi l Silhouette 15 Hvit 44  3600
 Tverrprofi l Silhouette 15 XL2 Hvit 44  600/1200

Montering A1 – Kant A og E

 Synlig bærekonstruksjon

■  M O N T E R I N G  S Y N L I G  B Æ R E K O N S T R U K S J O N

Pendel

Skyggelist

Vegglist

Vegglist

Direktefeste kan erstatte Pendel

Tverrprofi l

Bæreprofi l
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M O N T E R I N G  S Y N L I G  B Æ R E K O N S T R U K S J O N  ■ 

Montering A1 – Kant A og E

Øvrige monteringsdetaljer

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

A og E Vegglist  Hvit 22 22 3000 
 Vegglist  Hvit 24 19 3000
 Vegglist Korrosjonsklasse C4 Hvit 24 19 3050
 Vegglist  Svart/RAL 9006 24 19 3050
A og E Skyggelist  Hvit 25 + 8 15 + 15 3050
 Vegglist U25 Hvit 25 20 3050
 Vegglist U52 Hvit 52 25 3000
 Vegglist U43 Hvit 43 25 3000
A Skyggeavslutningslist  Hvit 50/80/100  3000
 Ytterhjørne  Hvit 50/80/100  100 + 100
 Pendel     140–2000
 Pendel Korrosjonsklasse C3    140–2000
 Pendelklips
 Direktefeste   50/80/100 

Prelude 24, Prelude 15, Prelude Sixty, Interlude 15, Silhouette 15 

 Forbruk per m2 for ulike formater 

Plate Bæreprofi l Pendel Bæreprofi l Tverrprofi l Tverrprofi l Tverrprofi l Pendel Pendel-
mm cc mm cc mm  1800 mm 1200 mm 600 mm cc 1200 mm klips

  600 x 600 1200 1200 0,84 lm  1,67 lm 0,84 lm 0,7 stk. 0,7 stk.
      600 1200 1,67 lm  – 1,67 lm 1,4 stk. 1,4 stk.
1200 x 600 1200 1200 0,84 lm  1,67 lm – 0,7 stk. 0,7 stk.
      600 1200 1,67 lm  – 0,84 lm 1,4 stk. 1,4 stk.
  600 x 600 1800  1200 0,56 lm 1,67 lm – 1,11 lm 0,5 stk. 0,5 stk.

Prelude 35

 Forbruk per m2 for ulike formater 

Plate Bæreprofi l Pendel Bæreprofi l Tverrprofi l Tverrprofi l Pendel Pendel-
mm cc mm cc mm  1200 mm 600 mm cc 1200 mm klips

1200 x 600 1200 1200 0,84 lm 1,67 lm  0,7 stk. 0,7 stk.

Materialforbruk
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Montering A2 – Universal

 Synlig bærekonstruksjon

Tverrprofi l

Skyggelist

Vegglist
Pendel

Bæreprofi l

Buet T-profi l 
alt. se tabell 
nedenfor

Klips

 Monteringstilbehør

Bære- og tverrprofi ler

Kant Detalj Benevnelse Farge Radius min.  mm Lengde mm

 Profi l Buet T-profi l Hvit 300  Maks. 2400

Øvrige monteringsdetaljer

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

  Universalprofi l Hvit 13 24 2400   
  (Vertikal min.radius 300 mm, horisontal min.radius 1500 mm)
  Universalklips Svart
  Veggfeste til universalprofi l Galv. 30 + 15 25
 Tverrprofi l Prelude 24 XL2 Hvit 38  300/600/1200/ 
      1800
 Vegglist  Hvit 22 22 3000
 Vegglist  Hvit 24 19 3000
 Vegglist  Svart/RAL 9006 24 19 3050
 Skyggelist  Hvit 25 + 8 15 + 15 3050
 Pendel     140–2000
 Pendelklips

■  M O N T E R I N G  S Y N L I G  B Æ R E K O N S T R U K S J O N 
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Inspeksjonsluke

Hygieneplate

Bæreprofi l

Vegglist

Plateklips

Tverrprofi l

Bæreprofi l

Pendel. 
Direktefeste kan 
erstatte Pendel

Vegglist

M O N T E R I N G  S Y N L I G  B Æ R E K O N S T R U K S J O N  ■ 

Montering A6 – Hygienetak, Kant A

 Synlig bærekonstruksjon

 Monteringstilbehør

Bære- og tverrprofi ler

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

 Bæreprofi l Prelude 24 Hvit 43  3000/3600/3750
 Bæreprofi l Prelude 24 Svart/ RAL 9006 43  3600
 Tverrprofi l Prelude 24 XL2 Hvit 38  300/600/1200/ 
      1800
 Tverrprofi l Prelude 24 XL2 Svart/RAL 9006 38  300/600/1200
 Tverrprofi l Prelude 24 XL2 RAL 9006 38  1200
 Tverrprofi l Prelude 24 TLX Hvit 38  600/1200/1800
 Bæreprofi l Prelude Sixty Hvit 62  3600

 Korrosjonsklasse C4 (forsterket rustbeskyttelse)
 Bæreprofi l Prelude 24 Hvit 43  3600
 Tverrprofi l Prelude 24 TLX Hvit 38  600/1200

 Clean Room
 Bæreprofi l Clean Room Grid System Hvit 44  3600
 Tverrprofi l Clean Room Grid System Hvit 44  600/1200

Øvrige monteringsdetaljer

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

 Vegglist  Hvit 22 22 3000
 Vegglist  Hvit 24 19 3000
 Vegglist Korrosjonsklasse C4 Hvit 24 19 3050
 Vegglist  Svart/RAL 9006 24 19 3050
 Vegglist U43 Hvit 43 25 3000
 Pendel     140–2000
 Pendel Korrosjonsklasse C3    140–2000
 Pendelklips
 Direktefeste   50/80/100 
 Plateklips 18
 Plateklips 40
 Inspeksjonsluke For hygienetak Hvit  600 600
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Montering A7 – Kant A

 Synlig bærekonstruksjon med MT-profi l – Inntil

■  M O N T E R I N G  S Y N L I G  B Æ R E K O N S T R U K S J O N

MT-profi l

Buller-plate

Midtpunktsinnfesting

 Monteringstilbehør

Monteringsdetaljer

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

A MT-profi l MT-profi l Hvit/galv.   3000 
 Festeinnretning for betong Isolerskrue  50  75
 Festeinnretning for betong Isolerskrue  100  125
 Festeinnretning for metall og tre Isolerskrue  50  85
 Festeinnretning for metall og tre Isolerskrue  100  135
 Festeinnretning for lettbetong Isolerskrue  50  125
 Festeinnretning for lettbetong Isolerskrue  100  150

Materialforbruk

Detalj Forbruk per m2 for   
 format 600 x 1200/1200 x 1200 mm
MT-profi l ca. 1 m
Skrue 1 skrue/m MT-profi l
Skrue + skive 1 stk./plate
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 Singelmontering – Inntil

Montering A8 – Inntil

M O N T E R I N G  I N N T I L  ■

Buller-plate

Punktinnfesting

 Monteringstilbehør

Monteringsdetaljer

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

A Festeinnretning for betong Plateholder i plast  60  90
 Festeinnretning for betong Plateholder i plast  100  125
 Festeinnretning for betong Isolerskrue  50  75
 Festeinnretning for betong Isolerskrue  100  125
 Festeinnretning for betong Hammerbor  50  160/100
 Festeinnretning for betong Hammerbor  100  210/150
 Festeinnretning for metall og tre Isolerskrue  50  85
 Festeinnretning for metall og tre Isolerskrue  100  135
 Festeinnretning for lettbetong Isolerskrue  50  125
 Festeinnretning for lettbetong Isolerskrue  100  150
 Skive Hulldiameter 6,5 mm Galv.  50 mm
 Skive Hulldiameter 6,5 mm Hvit  50 mm
 Skive Hulldiameter 6,5 mm Svart  50 mm
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Montering A9 – Forsenket montering

 Betongkassettak – Forsenket montering

■  M O N T E R I N G  S Y N L I G  B Æ R E K O N S T R U K S J O N 

Buller-plate

Veggprofi l

Tverrprofi l

 Monteringstilbehør

Monteringsdetaljer

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

A Tverrprofi l Prelude 24 XL² Hvit 38  1200
 Tverrprofi l Prelude 24 XL² Svart 38  1200
 Tverrprofi l Prelude 35 XL² Svart 38  1200
 Tverrprofi l Prelude 35 XL² Svart 38  1200
 Vegglist  Hvit 22 22 3000
 Vegglist  Hvit 19 24 3000
 Vegglist  Svart 19 24 3000
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 Inntil

Montering A10 – Inntil

M O N T E R I N G  I N N T I L  ■ 

Tverrprofi l

Buller-plate

Direktefeste

 Monteringstilbehør

Monteringsdetaljer

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

A Tverrprofi l Prelude 24 XL² Hvit 38  1200
 Tverrprofi l Prelude 24 XL² Svart 38  1200
 Tverrprofi l Prelude 35 XL² Hvit 38  1200
 Tverrprofi l Prelude 35 XL² Galv. 38  1200
 Direktefeste   50/80/100  
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Platene kan monteres med eller uten spalte.

Akustikklim

Montering B1 – Liming

 Skjult bærekonstruksjon

■  M O N T E R I N G  S K J U LT  B Æ R E K O N S T R U K S J O N

Materialforbruk

Detalj Forbruk per m2 for   
 format 600 x 600/1200 x 600 mm

Akustikklim, Devil´s Glue 0,4 l

 Monteringstilbehør

Monteringsdetaljer

Kant Detalj Benevnelse  Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

 Akustikklim Devil´s Glue
 Sparkelspade

Montering av PARAFON DIRECT med lister tilkommer

Kant Detalj Benevnelse  Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

 Fugelist   Hvit 13 20 3600
 Kantprofi l   Hvit 41 15 2400
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Montering B2

 Inntil

 Monteringstilbehør

Monteringsdetaljer

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

 Feste Festebrakett

Materialforbruk

Detalj Forbruk per m2 for
 format 1200 x 600 mm

Festebrakett  ca. 4 stk. per m2

M O N T E R I N G  I N N T I L  ■
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■  M O N T E R I N G  S K J U L T  B Æ R E K O N S T R U K S J O N 

Akustikklim

Montering C2 – Liming

 Skjult bærekonstruksjon

Materialforbruk

Detalj Forbruk per m2 for   
 format 600 x 600 mm

Akustikklim 0,4 l
Styrefjær 2,8 stk.
Dekklist iht. oppmåling

 Monteringstilbehør

Monteringsdetaljer

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

 Akustikklim Devil´s Glue
 Sparkelspade

Øvrige monteringsdetaljer

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

 Styrefjær     150
 Dekklist U19 Hvit 19 13 3000

Styrefjær
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Styrefjær

Festebrakett

Montering C3 – Festebrakett

 Skjult bærekonstruksjon

Materialforbruk

Detalj Forbruk per m2 for
 format 600 x 600 mm

Festebrakett 5,6 stk.
Styrefjær 2,8 stk.
Dekklist iht. oppmåling

 Monteringstilbehør

Monteringsdetaljer

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

 Festebrakett   10 10 60
 Styrefjær     150

 M O N T E R I N G  S K J U L T  B Æ R E K O N S T R U K S J O N  ■ 
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Kantfjær

Vegglist

Z-profi l

Skjøtebrakett
Klembrakett

Montering C4 – Z-profi l

 Skjult bærekonstruksjon

 Monteringstilbehør

Monteringsdetaljer

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

 Z-profi l
 Skjøtebrakett

Øvrige monteringsdetaljer

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

 Styrefjær     150
 Kantfjær
 Vegglist  Hvit 22 22 3000
 Vegglist  Hvit 24 19 3000
 Vegglist  Svart/RAL 9006 24 19 3050

■  M O N T E R I N G  S K J U L T  B Æ R E K O N S T R U K S J O N

Materialforbruk

Detalj Lengde Forbruk per m2 for   
 mm   format 600 x 600/1200 x 600 mm
  Montering C4

Z-profi l, c/c 600 3600 0,48 stk. 0,68 m
Skjøtebrakett –  0,42 stk.
Styrefjær 150  2,8/1,4 stk.
Klembrakett –  1,4 stk.
Vegglist iht. oppmåling. Kantfjær 2 stk./lm vegglist

Styrefjær
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M O N T E R I N G  S K J U L T  B Æ R E K O N S T R U K S J O N  ■

MONTERING D1
Pendel

Bæreprofi l

Skyggelist

Vegglist

MONTERING D3
Direktefeste erstatter pendel 
og D-avstandsprofi l MONTERING D1

Avstandsprofi l, ved 
montering med 
pendel.

Montering D1/D3 – T-profi l

 Skjult bærekonstruksjon

Materialforbruk

Detalj Lengde Forbruk per m2 for
 mm               format 600 x 600 og 1200 x 600 mm 
                         Montering D1 Montering D3

Bæreprofi l, c/c 600 3600 0,48 stk. 1,68 m 0,48 stk. 1,68 m
Avstandsprofi l, c/c 1800 2450 0,24 stk. 0,56 m              –
Pendel, c/c 1200   – 1,4 stk. –
Seven Hook ved pendel-     
montering i betong   – 1,4 stk. –
Direktefeste, c/c 1200   –  – 1,4 stk.
Vegglist eller skyggelist, iht. oppmåling

 Monteringstilbehør

Monteringsdetaljer

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

 Bæreprofi l Prelude 24 Hvit 43  3000/3600/3750

Øvrige monteringsdetaljer

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

 Avstandsprofi l Korrosjonsklasse C3 Aluzink   2450 
 Vegglist  Hvit 22 22 3000 
 Vegglist  Hvit 24 19 3000
 Vegglist Korrosjonsklasse C4 Hvit 24 19 3050
 Vegglist  Svart/RAL 9006 24 19 3050
 Skyggelist  Hvit 25 + 8 15 + 15 3050
 Pendel     140–2000
 Pendel Korrosjonsklasse C3    140–2000
 Pendelklips     
 Direktefeste   80/100
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■  H E N G E N D E  M O N T E R I N G

Montering H1

 Hengende montering

Montering av bafl er
Foliebaffelen er utstyrt med hull 
i overkant der de medfølgende 
karabinkrokene festes. Karabinkrokene 
festes deretter i vaier eller egne 
festepunkter.

Montering av Parafon 
hygienebaffel skjer ved hjelp av to 
medfølgende, hvite, rustfrie bøyler i 
vaier eller i egne festepunkter.

Vaier, min. 7-trådet stagvaier med 
16 mm2 tverrsnittsareal, spennes med 
f.eks. vantskrue. Ved store spennvidder 
bør vaieren støttes med pendler på c 
6 m.

Montering med egne festepunkter 
gjøres med festeinnretning tilpasset 
underlaget.

1200 1800

600

900
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M O N T E R I N G  S I N G E L  ■

 Singelmontering

Montering S1

 Monteringstilbehør

Monteringsdetaljer

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

A Innfesting Pigtail 
 Innfesting Wire/Hook

Materialforbruk

Platestørrelse Antall innfestingspunkter

  600 x 600 x 40 2
1200 x 600 x 40 3–4
1500 x 600 x 40 4
1800 x 600 x 40 6
1200 x 1200 x 40 4
1500 x 1200 x 40 4
1800 x 1200 x 40 6
2400 x 1200 x 40 6
Rund diameter 1000 mm 3–4
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Takprofi l

Kantprofi l

Bunnprofi l U eller

Trestender 38 x 38 mm Gulvlist 12 x 57 mm

En eventuell avviserlist skrus i kantprofi lene.

I innerhjørne monteres det først en 
veggplate uten kantprofi l.

Kantprofi l

I ytterhjørne settes kantprofi lene sammen med skjulte pop-nagler.

■  M O N T E R I N G  I N N T I L

Montering V1 – Veggplate

 Inntil

 Monteringstilbehør

Monteringsdetaljer

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

 Takprofi l  Hvit 32 40 3000
 Kantprofi l U40 Hvit 20 40 2700
 Bunnprofi l U Hvit 20 42 2400
 Hattprofi l  Hvit/galv. 40 60 1190/2400
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M O N T E R I N G  I N N T I L  ■

Montering V2 – Stående strekkmetallkassett

 Inntil

 Monteringstilbehør

Monteringsdetaljer

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

 Skjøteprofi l  Aluzink 55 59 1800
 Dekkprofi l  Hvit/aluzink 40 10 1800
 Kantprofi l  Hvit/aluzink 50 40 1800
 Bæreprofi l  Hvit/aluzink 38 35 3600

Skjøteprofi l

Dekkprofi l

Bæreprofi l

Dekkprofi l

Skjøteprofi l

Buller-plate
Kantprofi l

Strekkmetall-
kassett

Stående montering
Kassettene kan monteres i en eller fl ere 
rader i høyden. Den nedre profi len bør 
alltid plasseres 0,2 – 0,5 m opp på vegg 
for å forenkle rengjøring og redusere 
faren for skader.

Kassetter i en rad monteres mellom 
to skjøteprofi ler vendt mot hverandre, 
c 1820 mm og med innfesting mot 
vegg med c 0,4 m. Kassettene løftes 

på plass og låses med en dekkprofi l, 
som nagles eller skrus, c 0,5 m, mot 
den øvre skjøteprofi len. Denne mon-
teringsmåten gjør det svært enkelt å ta 
bort en valgfri kassett.

Ytterkassettene låses med kantprofi l 
eller skrue. Kanten på kappede kasset-
ter dekkes med en kantprofi l.

l fl ere rader monteres den øverste 
som beskrevet ovenfor for en rad. I de 

underliggende monteres skjøteprofi ler 
med c 1800 mm. Skjøten mellom 
radene låses med dekkprofi l.

Kassettene kan erstattes med 
Buller-plate der det ikke er fare for 
påvirkning. Av utseendeårsaker kan 
de vertikale skjøtene dekkes med en 
bæreprofi l.

Skjøteprofi l



24

■  M O N T E R I N G  I N N T I L

Montering V3 – Liggende strekkmetallkassett 

 Inntil

 Monteringstilbehør

Monteringsdetaljer

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

 Skjøteprofi l  Aluzink 55 59 1800
 Dekkprofi l  Hvit/aluzink 40 10 1800

Liggende montering
Til monteringen brukes skjøte- og 
dekkprofi l. Først monteres den 
horisontale skjøteprofi len, som bør 
plasseres 0,2 – 0,5 m opp på vegg for 
å forenkle rengjøring og redusere faren 
for skader, og deretter de vertikale 

skjøteprofi lene med c 1800 mm. 
Alle festes mot vegg med c 0,4 m. 
Kassettene legges på plass og låses med 
dekkprofi ler, som nagles eller skrus 
med c 0,5 m.

Dekkprofi l

Skjøteprofi l
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M O N T E R I N G  I N N T I L  ■

Montering V4 – Stående perforert metallkassett

 Inntil

 Monteringstilbehør

Monteringsdetaljer

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

 Gulvprofi l  Hvit/aluzink 50 50 1800
 Topprofi l  Hvit/aluzink 60 50 1800
 Kantprofi l  Hvit/aluzink 50 40 1800
 Bæreprofi l  Hvit/galv. 38 35 3600

Stående montering
Kassettene kan monteres i en eller fl ere 
rader i høyden. Den nedre profi len bør 
alltid plasseres 0,2 – 0,5 m opp på vegg 
for å forenkle rengjøring og redusere 
faren for skader.

Kassettene monteres mellom en 
topp- og en gulvprofi l, c 1820 mm, 
som festes mot vegg med c 0,5 m. Kas-
setten løftes opp i topprofi len og sen-

kes deretter ned i gulvprofi len. Denne 
monteringsmåten gjør det svært enkelt 
å ta bort en valgfri kassett. Ytterkasset-
tene låses med skruer eller nagler mot 
profi lene.

Kassettene kan erstattes med 
Buller-plate der det ikke er fare for 
påvirkning. Skjøten mellom platene 
kan, av utseendeårsaker, dekkes med 
bæreprofi ler

Kanten på kappede kassetter og 
Buller-plater dekkes med en kantprofi l. 
Ved montering i fl ere rader brukes 
samme monteringsmåte som ovenfor, 
for hver rad.

Topprofi l

Gulvprofi l

Topprofi l

Gulvprofi l

Bæreprofi l

Buller-plate
Kantprofi l

Perforert metallkassett
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■  M O N T E R I N G  I N N T I L

Montering V5 – Liggende perforert metallkassett

 Inntil

 Monteringstilbehør

Monteringsdetaljer

Kant Detalj Benevnelse Farge Høyde mm Bredde mm Lengde mm

 Skjøteprofi l  Aluzink 55 59 1800
 Dekkprofi l  Hvit/aluzink 40 10 1800
 Gulvprofi l  Hvit/aluzink 50 50 1800

Liggende montering
Kassettene monteres med gulv-, 
skjøte- og dekkprofi l. De vertikale 
skjøteprofi lene monteres med c 1800 
mm og mellom disse gulvprofi lene, 
som alltid bør plasseres 0,2 – 0,5 
m opp på veggen for å forenkle 
rengjøring og redusere faren for skader. 

Alle festes mot vegg med c 0,4 m. 
Kassettene legges på plass mellom skjø-
teprofi lene og låses med dekkprofi len, 
som festes med c 0,5 m.

Ved store monteringshøyder bør 
hver 7. kassett avlastes med en gulv-
profi l.

Høytrykksvask
Hvis kassettene skal kunne vaskes med 
høytrykksvasker, må må gulvprofi len 
monteres et stykke opp på veggen og 
utstyres med dreneringshull, min. Ø 8 
mm, c 0,3 m.

Skjøteprofi l

Dekkprofi l

Gulvprofi l Perforert metallkassett
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Montering V6 – Wall Absorber

M O N T E R I N G  I N N T I L  ■

 Inntil

Installasjon av Wall Absorber
1. Plasser malen som følger med 
produktet, i den posisjonen produktet 
skal sitte. Det kreves en fri overfl ate på 
10 mm over og 20 mm til høyre for 
absorbenten.

2. Marker hvor skruene skal sitte, iht. 
malen.

3. Skru de fi re skruene i veggen.

4. Hekt produktet på skruene ved 
hjelp av nøkkelhullene på baksiden av 
rammen.

5. Flytt produktet 13 mm til venstre 
og deretter ned 6 mm.
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 Monteringstilbehør

PARAFON® CORRIDO

VEGGKONSOLL VINKELPROFIL V VINKELPROFIL VU 2

VINKELPROFIL K 3 VINKELPROFIL ULS 4 VINKELPROFIL ULFS 5

VINKELPROFIL T-24 7

SKJØT/BÆREÅK ULS

SKJØTEBRAKETT ULFS VINKELPROFIL U 6 SKJØT/BÆREÅK U

Produktbeskrivelse Tilbehør

Tilbehør Opphengsalt. Farge Dimensjon 
   mm

VEGGKONSOLL Mot vegg Svart Mål: 40 x 80
2 mm stål  Galv. Mål: 40 x 80

VINKELPROFIL V Mot vegg
Deling 300  Svart Lengde: 2400

VINKELPROFIL VU Mot vegg Svart Lengde: 2400
Deling 300  Hvit Lengde: 2400

VINKELPROFIL K Mot kabelrenne Hvit Lengde: 2400
Deling 300 

VINKELPROFIL ULS Mot ”fast” tak Hvit Lengde: 2400
Deling 300 

SKJØT/BÆREÅK ULS  Galv.
Deling 300

VINKELPROFIL ULFS Mot ”fast” tak Hvit
Deling 300 

SKJØTEBRAKETT ULFS  Galv.
Deling 300

VINKELPROFIL T-24 Mot synlig bæreverk Hvit Lengde: 2400
Deling 300 

VINKELPROFIL U Dobbeltoppheng Svart Lengde: 2400
Deling 300 

SKJØT/BÆREÅK U  Galv.

EXCLUSIVE KASSETT

PENDEL: OVERDEL/UN-
DERDEL/SPLINT

20

40

80

53

Konsoll

25

4
1

20

4

53

3

Detalj A1: 
Mot vegg. 

Detalj A2: 
Mot vegg.

Detalj B: Mot kabelrenne.

20

44

20

53

Detalj C: Mot fast tak. 

20

4
53

5

Detalj D: Mot fast tak.

20

4

6 20

53

Detalj E: Dobbelt oppheng.

20

4

53

7

Detalj F: Mot bæreverk tak.

25

4

53

2

A1 A2

Teknisk beskrivelse

■  M O N T E R I N G  C O R R I D O 
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Overgang mot søyle. Overgang mot buet vegg, min. radius 1500 mm.

Spalte mellom universalprofi l og vegg ca. 5 mm.

Loddrett vertikal.

Hellende vertikal.

Søylering 
eller  
Søylelist

Avslutningslist

Bæreprofi l

Vertikal profi l 
mellom platene 
tilpasses med 
tverrprofi l

Pendel

Tverrprofi l
Bæreprofi l
Kan også løses med tilkap-
pet tverrprofi l

Tverrprofi l

Universalprofi l

Veggfeste

D E T A L J L Ø S N I N G E R  ■

Detaljløsninger
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■  Ø V R I G  T I L B E H Ø R

Øvrig tilbehør

Kant Detalj Benevnelse Farge Mål mm

 Plateklips 18 Klips for montering underfra for platetykkelse 18 mm  Høyde 65
 Plateklips 40 Klips for montering underfra for platetykkelse 40 mm  Høyde 83
 Veggfeste For universalprofi l Galv. –
 Plateklips
 Seven Hook   Hulldiameter 8   
    Boredybde 30, Diameter 4
 Pendel   Lengde 140-2000
 Pendel  Korrosjonsklasse C3  Lengde 140-2000 
 Pendeltråd   Diameter 4   
    Lengde 3000
 Pendelfjær   Diameter 4
 Direktefeste     Høyde   50   
    Høyde   80   
    Høyde 100
 Avslutningslist   Hvit 3000
 Dekorasjonsklips  For 24 mm bærekonstruksjon Hvit 
 Armaturfeste For synlig bærekonstruksjon 15 og 24 mm Galv. Skruelengde 16
 Søylelist   Hvit Lengde 2000
 Søylering   Hvit >diameter 630   
    leveres i lengder på 2
 Inspeksjonsluke   Hvit Modulmål   600 x 600
   Hvit Modulmål 1200 x 600
 Inspeksjonsluke  For Hygienetak Hvit Modulmål   600 x 600 
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H O L D FA S T H E T  ■ 

Holdfasthetsklasse

Høyeste holdfasthetsklasse for Prelude XL/TL, bredde 24 mm *

Plateformat: 1200 x 1200, 1200 x 600, 600 x 600 mm

  Bæreprofi l c/c
Avstand mellom 1800 mm 1200 mm 600 mm
pendler mm Tverrprofi l H = 38 mm Tverrprofi l H = 35/38 mm Tverrprofi l H = 30/38 mm

1200 1 A 1 C, 2 B 1 D, 2 C, 3 B
1500 – 1 C, 2 A 1 C, 2 C
1800 – 1 B 1 B, 2 A

*) For øvrige produkter ta kontakt med Parocs tekniske support.

Egenvekt *)

Klasse Egenvekt
 N/m2

1 < 50
2 51 – 150
3 151 – 300

Nyttelast *)

Klasse Nyttelast
 c 1000 N/m2

A 0
B < 10
C 11 – 50
D 51 – 100

*) Egenvekt er vekten på bærekonstruk-
sjonen og dennes påmonterte himlings-
plater, belysningsarmaturer, ventilasjons-
innretninger og lignende, som belaster 
konstruksjonen. Disse kan plasseres hvor 
som helst på bærekonstruksjonen.

*) Nyttelast er det som i tillegg til en 
vekt, belaster konstruksjonen, f.eks. ned-
pendlede armaturer. Nyttelasten betraktes 
som punktlast og kan plasseres hvor som 
helst på bærekonstruksjonen. Nyttelast må 
imidlertid ikke plasseres nærmere hveran-
dre enn 1000 mm.

10 N = 0,981 kg
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Byggisolering Norge
Nils Hansens vei 2, 0667 Oslo
Telefon: 22 64 59 00
  22 64 59 01
www.paroc.no

A  M E M B E R  O F  P A R O C  G R O U P

Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de 
viste produktene. Informasjonen er gyldig til den erstattes av neste trykte eller digitale versjon. Den siste versjonen 
av denne brosjyren fi nnes alltid tilgjengelig på Paroc nettsider. 
Konstruksjonsløsningene som vises, utgjør områder der funksjonen og de tekniske egenskapene til produktene 
vårer er velprøvde. Informasjonen skal ikke betraktes som en garanti siden vi ikke har kontroll over inngående 
komponenter fra andre leverandører og hvordan byggeprosessen utføres.
Vi påtar oss intet ansvar dersom våre produkter benyttes utenfor de bruksområdene som er beskrevet i vårt 
informasjonsmateriell.
På grunn av kontinuerlig utvikling av produktene forbeholder vi oss retten til å foreta endringer og tilpasninger i 
informasjonsmaterialet.
PAROC og det rød-hvitkantede symbolet er registrerte varemerker som eies av Paroc Oy Ab.  
© Paroc Group 2014

Byggisolering tilbyr et komplett sortiment av pro-
dukter og løsninger for all tradisjonell byggisolasjon. 
Produktene brukes hovedsakelig til varme-, brann- og 
lydisolering av utvendige vegger, tak, gulv og kjellere 
samt i bjelkelag og skillevegger.      

Produkter for teknisk isolasjon brukes i første 
rekke som varme-, brann-, lyd- og kondensisolering av 
bygninger (VVS), industrielle prosesser og rørledninger, 
fartøyskonstruksjoner og industrielt utstyr (OEM). 

Ikke-brennbare sandwichelementer har et 
ytterlag av stål og en kjerne av steinull. Elementene 
brukes til fasader, mellomvegger og himlinger i indu-
stribygninger, kommersielle bygninger og offentlige 
bygninger.

Divisjonen Byggisolering markedsfører også lydab-
sorberende himlinger og veggpaneler for akustikkre-
gulering samt støydempende produkter for industrien.

Paroc er ledende produsent av energieffektive isolasjonsløsninger i Østersjø-
regionen. Vår drift er basert på kunde- og medarbeiderorientering, kontinuerlig 
innovasjon, lønnsom vekst og bærekraftig utvikling. Parocs produktutvalg inkluderer 
bygningsisolasjon, teknisk isolasjon, maritim isolasjon, sandwichelementer og akus-
tiske produkter. Produktene lages i Finland, Sverige, Litauen og Polen samt Russland. 
Paroc has salgskontorer og representanter i 14 europeiske land. 

ST
IG

 R
EN

ST
RÖ

M
 F

ot
o 

&
 L

ay
ou

t A
B 

20
14


